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RAPPORT DE CONSERVATION-RESTAURATION 

 

  

 

Inconnu. Saint Nicolas (vie terrestre et vie céleste), 57 x 47 cm, huile sur toile, 
collection particulière 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

FICHE DôIDENTIFICATION 

 

Descriptif : Tableau double face représentant saint Nicolas (vie terrestre et vie céleste)  

Auteur : Inconnu (Pas de signature) 

Date : Inconnue (XIXème siècle ?) 

Dimensions : 57 x 45 cm (sans le cadre) 

Matériaux : Peinture à lôhuile sur toile 

Lieu de conservation : Maison dôhabitation dôun particulier 

Début du traitement : 15/10/2015 

Fin du traitement : 25/05/2016 

 

  

Figure 1.Tableau recto et verso avant restauration 
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LES MATERIAUX DE LA PEINTURE 

- Support : Toile de lin ou de chanvre.  

- Montage : Toile collée sur un contreplaqué de bois et encadré.  . 

- Préparation du support : Blanche, fine, huileuse. 

- Couche colorée : Peinture à lôhuile.  

- Couche de protection : Oui, épaisse et non homogène.      

 

LES ALTERATIONS 

- Support : Le support toile en mauvais état. Il est très déformé en vague et possède 

deux grandes marques de plis obliques sur toute la hauteur du tableau. A réception du 

tableau dans lôatelier, la toile nôest plus bien coll®e sur le contreplaqu®.   

- Couche picturale : La surface est encrassée, le vernis nôest pas homog¯ne il y a des 

différences de brillance et de matité, mais surtout la surface est presque entièrement 

repeinte grossièrement. Il y a quelques lacunes de couche picturale.  

- Cadre : Le cadre est en bon état. Des manques de frises sont toutefois à noter au 

niveau des moulures et la surface est encrassée. 

- Verso de la toile (au moment de la prise en charge) : La surface est très encrassée, le 

vernis est oxyd®. De nombreuses lacunes sont parsem®es sur lôensemble de la surface.  

 

DIAGNOSTIC ET CAHIER DES CHARGES 

Lôencrassement de la toile et de la surface et lôoxydation du vernis sont dus aux conditions 

environnementales de conservation et au vieillissement naturel des matériaux. Les 

d®formations en vague de la toile sont le r®sultat dôune mauvaise tension. Les marques de 

plis t®moignent dôun ancien pliage de la toile. Les lacunes de couche picturale doivent en 

découler. Sur le verso de la toile, beaucoup de lacunes sont dues à la colle appliquée 

directement sur la surface en amas afin de coller le contreplaqué.  

Le client souhaite restaurer totalement son tableau. Il a donc été proposé de procéder au 

décrassage de la surface du tableau, à la reprise des déformations du support et à la 

réintégration picturale des lacunes. Apr¯s d®couverte de lôexistence du verso (volonté du 

client de retirer le contreplaqué), il a été proposé de procéder au même traitement. Enfin, il a 

été étudié un montage sur châssis-cadre du tableau double-face.  
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TRAITEMENT EFFECTUE 

FACE 1 

- Dépose du cadre et dépoussiérage du tableau, face et revers, avec un aspirateur et 

des brosses douces. 

- Décrassage et nettoyage de la surface avec un mélange de solvants MK12 

(dichloroéthane + méthanol à 50 : 50). Ce m®lange a permis de retirer la crasse, dôall®ger le 

vernis, de retirer certains repeints. Pour les autres, un nettoyage mécanique au scalpel a été 

entrepris. Enfin, il a été décidé de ne pas trop pousser cette étape devant la difficulté à les 

atteindre.   

- Pose dôune protection de surface avec un papier Bollor® et de la colle de 

méthycellulose. Cette intervention permet de protéger la surface en vue de la dépose du 

panneau de contreplaqué collé au revers.  

 

FACE 2 

- Nettoyage et décrassage de la surface avec un mélange de solvants MK12 

(dichloroéthane + méthanol à 50 : 50). Ce mélange a permis de retirer la crasse, le vernis 

oxyd® et dôamincir et de faire gonfler les gros amas de colle sur la surface. Les r®sidus ont 

été retirés au scalpel. 

- Pose dôune protection de surface avec un papier Bollor® et de la colle de 

méthycellulose. Cette intervention permet de protéger la surface en vue de la dépose du 

panneau de contreplaqué collé au revers.  

- R®alisation dôun cartonnage de papier kraft avec de la colle de p©te (colle naturelle et 

traditionnelle à base de farine et de colle de peau de lapin). Cette intervention vise à 

résorber les déformations de la toile. En séchant, le papier se contracte et effectue une 

pression progressive sur le tableau. 

 

FACE 1 

- Retrait de la protection de surface. 

- Masticage des lacunes avec un mastic synthétique Modostuc et une spatule italienne. 

- Vernissage de la surface ¨ lôaide dôun spalter et dôune r®sine naturelle dammar 

solubilisée à 20% dans du white-spirit.  
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- Retouche des lacunes et des repeints insolubles avec des pigments secs et un liant 

synthétique acrylique Gustav Berger. 

- Vernissage final de la surface au spalter avec un vernis synthétique Laropal A81 à 

20% dans un mélange de shellsoll.  

- Pose de bandes de tension sur les bords (sur 5mm) avec des morceaux de toile 

synthétique origam (transparent et très résistant) et une colle synthétique acrylique de 

Plextol B500 après avoir collé un intermédiaire en papier Bolloré (facilitant la réversibilité de 

lôop®ration). 

- Montage du tableau sur un b©ti de travail ¨ lôaide des bandes de tension, ce qui 

permettra par la suite dôavoir acc¯s ¨ la seconde face.  

 

FACE 2 

- Retrait du cartonnage et de la protection de surface.  

- Vernissage de la surface ¨ lôaide dôun spalter et dôune r®sine naturelle dammar 

solubilisée à 20% dans du white-spirit.  

- Masticage des lacunes de couche picturale avec un mastic synthétique Modostuc.  

- Retouche des lacunes avec des pigments secs et un liant synthétique acrylique 

Gustav Berger. 

- Vernissage final de la surface au spalter avec un vernis synthétique Laropal A81 à 

20% dans un mélange de shellsoll.  

- Montage du tableau sur un châssis-cadre de concert avec un encadreur 

professionnel. Le montage est réversible du côté verso. En effet, la toile est fixée par 

agrafage sur le cadre du recto. Le cadre du côté verso est fixé à lôaide de scratchs, solution 

envisagée puisque la seule autre aurait été de collé lôensemble. Or, si un problème survenait, 

il serait alors difficile de le traiter sans tout endommager. Deux accroches ont été placées en 

haut, afin de suspendre le système au mur et de pouvoir le retourner à volonté. Il peut aussi 

être posé sur chevalet.  
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DOCUMENTATION PHOTOGRAPHIQUE 

FACE 1 

  

 Figure 2.Face et revers avant restauration 

   

Figure 3. Vue du tableau  après nettoyage, puis après masticage des lacunes, et enfin après retouche 
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FACE 2 

  

Figure 4. Vue du tableau avant et après nettoyage 

   

Figure 5. Vue du tableau en cours de retrait du cartonnage (traitement des déformations) et en cours de masticage des 

lacunes 

  

Figure 6. Vue du tableau après masticage et après retouche 



8 

 

 

Figure 7. Montage du tableau sur un bâti de travail provisoire après la pose de bandes de tension et avant la tension 

sur le châssis-cadre définitif 

  

Figure 8. Vue du tableau après restauration et encadrement double face (recto et verso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


